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VFX — korpusy zaworéw do klimakonwektoréw, skok 2,5 mm

Wyglad moze odbiega¢ od przedstawionego

na ilustracji. Dane techniczne mogg ulec

zmianie.

DANE TECHNICZNE

SERIA VFX

ZASTOSOWANIA | PRZEZNACZENIE

Zawory z serii VFX s3g stosowane w instalacjach grzewczych,

chtodniczych i klimatyzacyjnych. Zawory VFX 2- oraz 3-drogowe majg

normalnie zamknigtg $ciezke bezposrednig. Zawory VFX cechujg sie

kompaktowymi wymiarami, duzg niezawodnos$cig oraz sg tatwe do

zamontowania.

Na zyczenie zawory te mogg by¢ dostarczane wraz z plastikowg ostong
zabezpieczajacg 0$ zaworu oraz umozliwiajacg reczne przestawianie.

Moga by¢ stosowane wraz z sitownikami elektrotermicznymi SE1.

GLOWNE CECHY

| Mocowanie sitownika do zaworu przy uzyciu gwintowanego

pierscienia M30x1,5

| Przytacze z gwintem gazowym

Cicha praca

| Niezawodnos¢

TYP DROGI | PRZYLACZE KVs [m°/h] MAKS. ROZNICA CISNIEN [bar] SILOWNIK
SCIEZKA BEZPOSREDNIA | OBEJSCIE
VFX210 2 DN15 (G 1/2) 0,25 - 2,5 SE1T/SE1M
VEX211 2 DN15 (G 1/2) 0,4 - 2,5 SE1T / SE1M
VFX212 2 DN15 (G 1/2) 0,6 - 2,5 SE1T/SE1M
VFX213 2 DN15 (G 1/2) 1,0 - 2,5 SE1T / SE1M
VFX214 2 DN15 (G 1/2) 1,6 - 2,5 SE1T/SE1M
VFX235 2 DN20 (G 3/4) 2,5 - 2,5 SE1T / SE1M
VFX237 2 DN20 (G 3/4) 4,0 - 0,8 SE1TP / SE1MP
VFX239 2 DN20 (G 3/4) 6,0 - 0,8 SE1TP / SE1MP
VFX310 3 DN15 (G 1/2) 0,25 0,25 2,5 SE1T/SE1M
VFEX311 3 DN15 (G 1/2) 0,4 0,4 2,5 SE1T / SE1M
VFX312 3 DN15 (G 1/2) 0,6 0,6 2,5 SE1T/SE1M
VFX313 3 DN15 (G 1/2) 1,0 0,8 2,5 SE1T / SE1M
VFX314 3 DN15 (G 1/2) 1,6 1,0 2,5 SE1T/SE1M
VFX335 3 DN20 (G 3/4) 2,5 1,6 2,5 SE1T / SE1M
VFX337 3 DN20 (G 3/4) 4,0 2,5 0,8 SE1TP / SE1MP
VFX339 3 DN20 (G 3/4) 6,0 4,0 0,8 SE1TP / SE1MP
VFX410 3 (4 port) | DN15 (G 1/2) 0,25 0,25 2,5 SE1T/SE1M
VFEX411 3 (4 port) | DN15 (G 1/2) 0,4 0,4 2,5 SE1T / SE1M
VFX412 3 (4 port) | DN15 (G 1/2) 0,6 0,6 2,5 SE1T/SE1M
VFX413 3 (4 port) | DN15 (G 1/2) 1,0 0,8 2,5 SE1T / SE1M
VFX414 3 (4 port) | DN15 (G 1/2) 1,6 1,0 2,5 SE1T/SE1M
VFX435 3 (4 port) | DN20 (G 3/4) 2,5 1,6 2,5 SE1T / SE1M
VFX437 3 (4 port) | DN20 (G 3/4) 4,0 2,5 0,8 SE1TP / SE1MP
VFX439 3 (4 port) | DN20 (G 3/4) 6,0 4,0 0,8 SE1TP / SE1MP
VTP - pokretto do przestawiania recznego
Akcesoria |ADVFX - adapter do sprzegania sitownika SE1C z zaworem VFX (maks. wartos¢ KVS 2,5) umozliwiajgcy przeksztatcenie zaworu w zawor
z normalnie otwartg $ciezkg bezposrednia.

Cisnienie nominalne: PN16 Whnetrze korpusu: PPO + GP
Skok: 2,5 mm Grzyb zaworu: PA + GF
Tryb sterowania: liniowa Rodzaj cieczy: woda z dodatkiem maks. 40% glikolu
Szczelnosé: szczelny Temperatura cieczy: +2...+95 °C
Korpus zaworu: odkuwka mosiezna Sitownik: elektrotermiczny z serii SE1
Wrzeciono: PA + GF Wymiary: patrz nastepna strona
Uszczelnienie wrzeciona: |pierscien samouszczelniajgcy o-ring FKM Masa: patrz tabela na nastepnej stronie
Sprezyna grzyba: stal nierdzewna
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VFX — korpusy zaworow do klimakonwektoréw, skok 2,5 mm

MONTAZ

Przed zamontowaniem zaworu upewni¢ sie, czy rury sg czyste i wolne od opitkdw, itp. O$ podtgczanej rury musi pokrywac sie z osig przytagcza zaworu.
Ponadto, rury nie mogg by¢ narazone na dziatanie wibracji. Zespét zawor/sitownik mozna montowac¢ pionowo lub poziomo, natomiast nie moze by¢
montowany w pozycji odwréconej (sitownik pod zaworem). Wokét zaworu/sitownika zapewni¢ wolng przestrzen pozwalajgcg na tatwe odtgczenie
sitownika od korpusu zaworu w celach serwisowych.
Zawor nie moze by¢ narazony na dziatanie strumienia wody lub pary, ani kapiacych cieczy. Zawoér 3-drogowy jest przeznaczony do pracy w uktadzie

mieszajgcym (2 wloty, 1 wylot).

Jezeli jest uzywany w uktadzie rozdzielajgcym (1 wlot, 2 wyloty),to maksymalna dopuszczalna réznica cisnien jest trzykrotnie mniejsza od wartosci

zamieszczonej w danych technicznych.

ODBIORNIK

zawor 2-drogowy

ODBIORNIK

zawér 3-drogowy
Apvie [bar]

ODBIORNIK

zawor 3-drogowy z 4 portami
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WYMIARY [mm] TYP WYMIARY [[mm] MASA [g]
- G A | B C D
VFX210-214 G1/2 52 |46 20 62 110
VFX235 G 3/4 56 |46 22 62 120
VFX237 G 3/4 78 |59 35 75 420
VFX239 G 3/4 78 |59 35 75 420
VFX310-314 G1/2 52 |52 26 68 116
VFX335 G 3/4 56 |57 32 73 144
VFX337 G 3/4 78 |70 45 86 430
VFX339 G 3/4 78 |70 45 86 430
VFX410-414 G1/2 52 |70 35 86 164
VFX435 G 3/4 56 |88 50 104 228
VFX437 G 3/4 78 |82 44 98 520 -
VX439 Gal4 78 |82 44 98 520 VEX4xx

Ze wzgledu na state doskonalenie naszych produktéw, dane techniczne mogg ulec zmianie bez uprzedzenia.

DYSTRYBUTOR:
Smart Controls S.C.

84-230 Rumia

ul. Zwirki i Wigury 30
tel.: +48 58 380 11 70
biuro@smartcontrols.pl
www.smartcontrols.pl
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