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FINEST

IN ACTUATORS

VF - Zawory motylkowe

Wyglad moze odbiega¢ od przedstawionego na ilustracji. Dane techniczne moga ulec zmianie.

DANE TECHNICZNE

SERIA VF

ZASTOSOWANIA | PRZEZNACZENIE

Zawory motylkowe VF sg przeznaczone do niskocisnieniowych
instalacji wodnych w systemach grzewczych i klimatyzacyjnych.

GLOWNE CECHY

Mata masa oraz wymiary

tatwy montaz i demontaz

Niskie koszty eksploatacji

Maty spadek cisnienia

tatwa obstuga

Automatyczne regulowanie

Brak przeciekow

TYP DN kvs [m*/h] CISN. ROZNICOWE [bar] Sitownik 16 Nm — 24 Nm TEMP. WODY [°C]
VF32 32 40 10 NEAA / NEAM -15...490
VF40 40 50 10 NEAA / NEAM -15...490
VF50 50 99 8 NEAA / NEAM -15...490
VF65 65 170 6 NEAA / NEAM -15...+90
VF80 80 261 6 NEAA / NEAM -15...490

Akcesoria |KIT-VF32/80 — zestaw montazowy do zaworéw motylkowych VF

Uwaga: zawory sg dostarczane z zestawem montazowym KIT-VF32/80

Cisnienie nominalne: PN16

Korpus: Zeliwo

Gniazdo EPDM

(O Stal nierdzewna (AISI 416)

Element zamykajacy:

Zeliwo niklowane (GGG40)

PRZYKLADOWE POLACZENIA ELEKTRYCZNE SILOWNIKA

STYKI POMOCNICZE
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VF - Zawory motylkowe
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Ze wzgledu na state doskonalenie naszych produktéw, dane techniczne mogg ulec zmianie bez uprzedzenia.

67

DN[mm] | A B c D E
32 120 185 100 256 33
40 120 195 110 266 33
50 162 | 238 125 309 43
65 175 | 264 145 335 46
80 181 276 160 347 46
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